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SYN102 型光抽运铯原子频率标准（铯钟）

产品概述

SYN102 型光抽运铯原子频率标准（铯钟）是采用光抽运-光检测技术设计和

生产的一款国产化的铯原子频率标准源，相比于传统磁选态铯束原子钟具有更高

的频率稳定度和更长的使用寿命，满足定位、通讯、时间系统和实验室建标等应

用场合的严苛要求。

该铯原子钟具有准确度高，稳定性好，操作简单，性价比高等特点，并接收

GNSS 授时接收机输出的 1PPS 定时信号，实现同步驯服功能，是国外

5071A/4310B/OSA3235B/OSA3300 等铯原子钟的国产化替代佳选。
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产品功能

1) 10MHz和5MHz低相噪直接输出；

2) 1路1PPS同步输入；

3) AC电源输入，可选DC电源输入；

4) 通过RS232和USB进行远程控制

和监督。

产品特点

a) 秒频率稳定度优于3E-12；

b) 长期频率稳定度优于1E−14；

c) 轻量、紧凑和性价比高；

d) 高稳定性、低相噪及长寿命。

典型应用

1) 一级计量校准实验室，微波参考源，半导体应用等；

2) 卫星通信SATCOM、移动通讯系统和广泛的测试和测量领域的应用。

技术指标



西安同步电子科技有限公司 全球领先的时间频率同步系统供应商

咨询热线：029-88606468/88216736 网址：www.syn029.com 第 2 页 共 2 页

频率信号 中心频率 10MHz、5MHz（2 路，可切换）

信号波形 正弦波

信号幅度 13dBm

谐波抑制比 ≤-40dBc

负载阻抗 50 欧

隔离度 ≥100dBc

秒脉冲 脉冲幅度 ≥2.4V

脉冲宽度 ≥20us

上升沿 ≤2ns

抖动 ≤1ns

1PPS 输入 输入幅度 ≥2V

脉冲宽度 0.1～100us

上升沿 ≤50ns

输入阻抗 50 欧

频率稳定度

（10MHz）
平均时间/s

阿仑方差

标准型 优质型

1 ≤5.0E-12 ≤3.0E-12

10 ≤2.7E-12 ≤1.6E-12

100 ≤8.5E-13 ≤5.0E-13

1000 ≤2.7E-13 ≤1.6E-13

10000 ≤8.5E-14 ≤5.0E-14

100000 ≤2.7E-14 ≤1.6E-14

5 days ≤2.0E-14 ≤1.0E-14

Flicker Floor ≤2.0E-14 ≤1.0E-14

频率指标

准确度 ≤5.0E-13 ≤3.0E-13

复现性 ≤5.0E-13 ≤3.0E-13

预热时间 冷开机 30min，≤5.0E-13

调谐范围 ≥1.0E-9

调谐精度 ≤3.0E-15

相位噪声

（10MHz）

频率偏移/Hz 相位噪声/dBc/Hz

1 -100

10 -130

100 -145

1k -150

≥10kHz -150

电源 交流供电 220VAC，50Hz，国标

直流供电 18-36VDC/36-72VDC（可选），航空插头

功耗 静态≤60W，峰值不超过 100W

环境适应性工作温度 15～40℃

储存温度 -20～50℃

湿度 0 to 85% (40℃ max)

外观 4U、19”机箱 566×483×194mm
3
（长×宽×高）

质量 30kg

其他 寿命 ≥10 年 ≥5 年

接口标准 RS-232C，USB-B


