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SYN3627A 型 10MHz 恒温晶振

产品概述

SYN3627A 型 10MHz 恒温晶振输出 1 路高性价比低相噪高稳定度的 10MHz 正

弦信号。

产品特点

1) 小体积，高性价比；

2) 低相噪、高短稳；

3) 高可靠性。

典型应用

a) 通讯、导航、雷达、侦察等领域。

技术指标

频率 10MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥5dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-65dBc

频率准确度
≤±0.01ppm（出厂校准，@25℃）

≤±0.03ppm（90 天内，开机 30 分钟，@25℃）

短期稳定度 ≤0.01ppb/s

年老化 ≤±0.05ppm

日老化率 ≤±0.5ppb（30 天后）

温度特性 ≤±0.01ppm（-30℃～+70℃相对于 25℃）

电压特性 ≤±2ppb（电源电压变化±5%）

负载特性 ≤±2ppb（负载变化±10%）

开机特性 ≤±0.01ppm（@25℃）

相位噪声

≤-80dBc/Hz @1Hz

≤-115dBc/Hz @10Hz

≤-133dBc/Hz @100Hz

≤-145dBc/Hz @1KHz

≤-150dBc/Hz @10KHz

压控电压范围 2V±2V

频率牵引范围 ≥±0.5ppm，正斜率

压控线性度 ≤±10%

压控输入阻抗 ≥100kΩ
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参考电压 4V

工作电压 (4.75V～5.25V）DC

工作电流
≤700mA 启动时

≤300mA @25℃,稳态时

工作温度 -30～+70℃

存储温度 -55～+85℃

封装尺寸 36*27*15 Max.mm

封装尺寸图：

引脚功能：

可靠性要求：

振动要求：本试验按 IEC60068-2-6 试验 Fc 的规定进行。

振动：正弦振动:10Hz～55 Hz ，位移幅值（峰值）：0.75mm ，三个相互垂

直轴的每个方向上 30min。

冲击要求：本试验按 IEC60068-2-27 试验 Ea 的规定进行。

冲击：峰值加速度为 1000 m/s2, 脉冲持续时间为 6ms，三个相互垂直轴的

管脚 功能

1 压控输入 VC

2 Vref\NC

3 电源输入 VS

4 信号输出 OUT

5 地 GND 参考电压



西安同步电子科技有限公司 全球领先的时间频率同步系统供应商

咨询热线：029-88606468/88216736 网址：www.syn029.com 第 3 页 共 3 页

每个方向三次，波形为半正弦波。

碰撞要求：本试验按 IEC60068-2-29 试验 Eb 的规定进行。

碰撞：峰值加速度为 400 m/s2,脉冲持续时间为 6ms，三个相互垂直轴的每

个方向 4000±10 次。

可焊性：满足 IEC60068-2-20 试验 Ta 的相关规定。

耐焊接热：满足 IEC60068-2-20 试验 Tb 的相关规定。

内部工艺：满足 IPCA-610D 电子组件的可接收性。

推拉力：满足 IEC60068-2-21 试验 Ua 的相关规定。


