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SYN2302F 型高精度授时定位接收机

产品概述

SYN2302F 型高精度授时定位接收机是由西安同步电子科技有限公司精心设

计、自行研发生产的一款纳秒级定时精度的多波段 GNSS 授时定位接收机，接收

GPS，GLONASS，Galileo，BeiDou 等多种卫星信号，非常适合全球部署，高达 5ns

授时精度，满足严格的 5G 授时要求，不受电离层误差影响，是纳秒级超高授时

接收机的优先选择。

关键词：gps 接收机时钟，授时导航接收机，北斗授时接收机

产品功能

1) 纳秒级授时精度的多波段GNSS接收机；

2) 接收GPS、北斗、伽利略和GLONASS，非常适合全球部署；

3) 1PPS和TOD输出。

产品特点

a) 不受电离层误差影响；

b) 内置安全性，对恶意攻击具有非常高的鲁棒性；

c) 满足的5G定时要求。

典型应用

1) 海洋渔业、气象探测、单兵手持终端；

2) 国家电力、5G通信、广播电视、宽域或局域网络等的时间同步应用场合。

技术指标

GNSS 接收机

频点

中国北斗：B1

美国 GPS：L1

俄罗斯 GLONASS:G1

欧盟 Galileo：E1

定时精度 RMS ≤5ns

定位精度 2.0m CEP

输出信号
1PPS 脉冲信号 1路 TTL

RS232C 串口 1路 RS232C 年月日时分秒

环境特性
工作温度 -20℃～＋70℃

相对湿度 ≤90%（40℃）
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存储温度 -40℃～＋85℃

供电电源 供电+5v，±5%，功率小于 2W

机箱尺寸
104x94x28mm（安装尺寸 93x65mm）

可选 1U 标准上架机箱

选件说明

选件号 项目 内容

选件 001 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS

定时精度：≤20ns rms ；定位精度：≤1m CEP

选件 002 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo

定时精度：≤5ns RMS；定位精度：≤1.5m CEP

选件 003 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号 B3频点)/GPS/GLONASS/Galileo

定时精度：≤20ns rms；定位精度：≤1.5m CEP

选件 004 避雷器 天馈线避雷器

选件 005 天线线缆 50 米

选件 006 天线线缆 80 米

选件 007 天线线缆 100 米

选件 008 天线线缆 150 米

选件 009 天线线缆 200 米

选件 010 内部时基 带驯服高精度恒温晶振

选件 011 10MHz 输出 方波或者正弦输出

选件 012 1PPS 输出 RS422/485 电平

选件 013 1PPS 输出 扩展多路

选件 014 XPPS 输出 0～1MHz 某个频点输出

选件 015 串口输出 RS422/485 电平

选件 016 串口输出 扩展多路

选件 017 机箱 1U 19 英寸标准机箱（上机架）482mm（宽）x300（深）x44mm（高）

选件 018 线缆 定制各种输入输出线缆

选件 019 工作温度 定制宽温设备
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