
西安同步电子科技有限公司 国产电子测量仪器和时间频率设备的领军企业

咨询热线：029-88606468/88216736 网址：www.syn029.com 第 1 页 共 4 页

SYN5680 型台式万用表

产品概述

SYN5680型台式万用表是一款4-1/2位分辨率的高精度真有效值台式数字万

用表，显示读数值55000字，直流电压准确度达0.025%，可用于测量交直流电压、

交直流电流、两线电阻、四线电阻、电容、通断、二极管、温度、热电阻、频率

/占空比等。广泛应用于各种电子电气领域，如计量检测、电力系统运维、电路

设计、无线电通信等行业。

关键词：数字多用表，台式多用表，数字万用表

产品功能

1) 两线、四线电阻测量；

2) 可测量高达100mF的电容；

3) 可选择手动或自动量程；

4) 可选择1～2400Ω的参考阻抗的分贝

测量；

5) 测量数据保持、相对值测量、最大值/

最小值/平均值测量；

6) 显示速率：每秒5个读数（慢速）和每秒20个读数（快速）；

7) 热电偶测量：K分度，内置温度传感器，自动冷端补偿，可℃或℉温度显示；

8) 内部存储器可独立存储多达50000个（组）测量数据；

9) 采用面板校准技术，无需打开机壳便可校准；

10) 隔离的通用串行总线（USB）接口和RS232串口；

11) 计算机远程控制。

产品特点

a) 4位半分辨率，55000字显示，直流电压准确度达0.025%；

b) 精确的交流有效值测量，测量带宽：20Hz～50kHz；

c) 频率测量范围10Hz-100KHz；
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d) 1uV交直流电压灵敏度；

e) 大屏幕VFD双显示。

典型应用

1) 电子设备维修，可以精确地测量电压、电流、电阻、电容、频率、温度等；

2) 在工业生产中，需要对各种产品进行精确的测试和测量；

3) 科学研究需要高精度的测试技术来验证理论，可以提供高精度的性能；

4) 广泛用于计量检测科研单位。

技术指标

测量功能 量程 测量范围 分辨力 精度 说明

直流电压

DCV

50mV -55.000mV～55.000mV 0.001mV 0.1%+10
输入电阻：100MΩ

500mV -550.00mV～550.00mV 0.01mV 0.025%+5

5V -5.5000V～5.5000V 0.0001V 0.025%+5

输入电阻：10MΩ
50V -55.000V～55.000V 0.001V 0.03%+5

500V -550.00V～550.00V 0.01V 0.1%+5

1000V -1000.0V～1000.0V 0.1V 0.1%+5

欧姆

OHM

500Ω 0～550.00Ω 0.01Ω 0.05%+10

测试电流：＜250uA

开路电压：＜2.5V

5KΩ 0～5.5000KΩ 0.0001KΩ 0.05%+5

50KΩ 0～55.000KΩ 0.001KΩ 0.05%+5

500KΩ 0～550.00KΩ 0.01KΩ 0.05%+5

5MΩ 0～5.5000MΩ 0.0001MΩ 0.2%+5

50MΩ 0～55.000MΩ 0.001MΩ 1%+10

直流电流

DCI

500uA -550.00uA～550.00uA 0.01uA 0.15%+20 Voltage Drop 103uV/uA

响应时间≤1S5000uA -5500.0uA～5500.0uA 0.1uA 0.15%+10

50mA -55.000mA～55.000mA 0.001mA 0.15%+20 Voltage Drop＜1.8mV/mA

响应时间：≤1S500mA -500.00mA～500.00mA 0.01 mA 0.15%+10

5A -5.5000A～5.5000A 0.0001 A 0.5%+10 Voltage Drop＜0.04V/A

响应时间：≤1S10A -10.000A～10.000A 0.001 A 0.5%+10

频率

FREQ

10Hz 0～9.9999Hz 0.0001Hz 0.02%+4

100Hz 0～99.999Hz 0.001Hz 0.02%+4

1000Hz 0～999.99Hz 0.01Hz 0.02%+4

10kHz 0～9.9999kHz 0.0001kHz 0.02%+4

100kHz 0～99.999kHz 0.001kHz 0.02%+4

占空比 DUTY 0.1%～99% 0.1% 1%

二极管DIODE 2V 0.0001V 1%+10
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通断 600Ω 0.1Ω ≤30Ω

电容

CAP

10nF 0～11.00nF 0.01nF 5%+50

100nF 0～110.0nF 0.1nF 5%+5

1000nF 0～1100nF 1nF 5%+5

10µF 0～11.00µF 0.01uF 5%+5

100µF 0～110.0µF 0.1uF 5%+5

1000µF 0～1100µF 1uF 5%+50

10mF 0～11.00mF 0.01mF 5%+50

100mF 0～110.0mF 0.1mF 5%+50

热电偶 TC K -200.0～1372.0 0.1°C 0.5%+0.5°C

热电阻 RTD PT100 -200～800 1°C

工作温度及 0～50ºC

工作湿度 ≤70%RH

储存温度 -25～60ºC

储存湿度 ≤90%RH 无凝露

显示 VFD 双显示

电气安全 EN61010-1：1995, EN61010-2-031：1995

电磁兼容 EN61326-1：2006

震动及跌落 IEC 60068-2-64：2008、IEC 60068-2-32：2008

电源供电 220V 50Hz/60Hz,功率约 18W

尺寸 245*220*82（mm）

重量 约 2kg

选件 根据客户要求定做类似产品
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交流有效值指标：

测量功能 量程 测量范围 分辨力

准确度

20Hz～

5Hz

45Hz～

65Hz

65Hz～

1KHz

1KHz～

10KHz

10KHz～

20KHz

20KHz～

50KHz

交流电压

ACV

5V 0～5.5000V 0.0001V 2%+80 0.5%+30 0.7%+30 2%+30 3%+60 5%+100

50V 0～55.000V 0.001V 2%+80 0.5%+30 0.7%+30 2%+30 3%+60 5%+100

500V 0～550.00V 0.01V 2%+80 0.5%+30 0.7%+30 ----- ----- -----

1000V 0～760.0V 0.1V 2%+80 0.5%+30 0.7%+30 ----- ----- -----

交流毫伏

ACmV

50mV 0～55.000mV 0.001mV 2%+80 0.7%+30 0.7%+30 2%+30 3%+60 5%+100

500mV 0～550.00mV 0.01mV 2%+80 0.7%+30 0.7%+30 2%+30 3%+60 5%+100

交流电流

ACA

10A 0～20.000A 0.001A 2%+40 1.5%+20 3%+80 ----- -----

5A 0～5.5000A 0.0001A 2%+40 1%+20 3%+80 ----- -----

交流毫安

ACmA

50mA 0～55.000mA 0.001mA 1.5%+80 0.5%+30 1%+30 2%+60 -----

500mA 0～500.00mA 0.01 mA 1.5%+80 0.5%+30 1%+30 2%+60 -----

交流微安

ACuA

500uA 0～550.00uA 0.01uA 1.5%+80 0.5%+30 1%+30 2%+60 -----

5000u

A
0～5500.0uA 0.1uA 1.5%+80 0.5%+30 1%+30 2%+60 -----


