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SYN010A 型微型铷原子钟

产品概述

SYN010A 型微型铷原子钟是一款小体积低相噪宽温的铷原子振荡器，具有快

速锁定，工作温度范围宽、相躁低和体积小巧等特点，是替代国外小体积原子钟

的理想的产品。目前被广泛应用于无线基站、RF 测试设备和其它需要内置高性

能铷振荡器的领域。

产品功能

1) 输出1路10MHz@50Ω正弦波；

2) 单路+12VDC电源供电；

3) 可适应-40~+75℃工作环境；

4) 频率稳定度优于5E-11/1s；

5) 采用压控方式（0~5V）调整输出频率±5E-9。

产品特点

a) 低成本、低功耗、小体积，老化率好。

典型应用

1) 电信、电力设备、测试测量仪器仪表和需要超低老化率的频率源等。

技术指标

射频输出

频率 10MHz

电平 正弦信号

幅度 5dBm～12dBm

负载 50Ω

性能参数

短稳

≤5.0E-11/1s

≤3.0E-11/10s

≤1.0E-11/100s

单边带相位噪声

≤-65dBc/Hz(1Hz)

≤-100dBc/Hz(10Hz)

≤-130dBc/Hz(100Hz)

≤-145dBc/Hz(1KHz)

≤-150dBc/Hz(10KHz)

谐波 ≤-30dBc

杂波（除灯频率外） ≤-60dBc
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准确度（出厂设置） ≤5E-11

重现性 ≤5E-11

老化率 ≤5E-11/天

温频特性 ±5E-10（+0℃～+50℃）

电源输入

输入电压 +11.5VDC～+12.5VDC

功耗
＜6W(稳态功耗)

＜18W(最大功耗)

物理特性
尺寸 50mm×50mm×26mm

重量 ≤100g

环境适应性

工作温度 -40℃～＋75℃

存储温度 -55℃～＋85℃

相对湿度 ≤90%

频率调节范围
范围 ≤±5E-9

输入电压 0 ～5V

可靠性 平均故障间隔时间 MTBF ＞100000h

锁定时间 ≤5 分钟（常温）

安装尺寸：

引

脚

号

功能名称 描 述

1 频率调节
频率调节时用，输入

0～5V

2 锁定电平
CMOS 电平：锁定 0V，

未锁 3.3V

3 10MHz输出 10MHz 输出端。

4 地 电源地，信号地

5 +12V 电源 电源端子正极


